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电池生产用机器及特种机器制造

电池冲孔模

功能及特点
本设备用于电池盒的自动冲孔. 适用于轿车电池盒(一排6个电池)和货车电池盒(两排，一排3个电
池，带横向孔)的冲孔.

电池盒在传送带上单个经过设备并精确定位在冲孔模单元下方. 气动冲孔模通过一个旋转模块
(90°)与一个3轴门相连. 3根轴全部通过伺服发动机驱动.

各种电池类型(至少30种)对应的孔位置保存在控制器菜单中，可以根据类型调取. 孔的几何形状
可通过更换冲孔凸模和压模进行更改. 冲孔屑通过特殊排料槽排入收集桶内.

精度和质量

性能：5个电池/分钟!
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电池生产用机器及特种机器制造

您有充分的理由选择
Accumation ...

... 我们将您的生产引领上成
功之路，因为我们有您需要
的技术！

期待您的问询！
电话:	 +49 6431 285650-0
传真:  	 +49 6431 285650-29
info@accumation.de
www.accumation.de

Accumation GmbH 
Lindenstraße 3
65555 Limburg-Offheim
德国

最大尺寸 4000 mm x 1500 mm x 2700 mm (长x宽x高)

重量	 1500 kg

传送带高度	 850 mm ± 50 mm

传送带宽度	 500 mm (有用宽度)

性能	 5 个电池/分钟

重复精度	 小于 0,1 mm

电气连接	 3 x 400 V, 50 Hz

控制电压	 24 V

压缩空气	 6 bar

控制器	 Siemens / Allen Bradley		

技术参数

Options

电池冲孔模

我们的能力 = 您的优势
hh 全球化技术服务和客户服务
hh 电池设备制造领域多年经验
hh 适用于您的生产的个性化系统解决方案
hh 详细咨询服务及现场库存分析

用于清洁孔边缘冲压毛刺的热风机.
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